
図２ コイルとイヤホン

ゲルマニウムラジオ

目的 ゲルマニウムラジオの製作を通して，コンデンサーやダイオードの働きを理解させる。

準備 ゲルマニウムダイオード（IN60），アルミニウムはく，フィルムケース，厚紙，エナメル

線（太さ0.3mm～0.5mm程度），セロハンテープ，千枚通し，はさみ，のり，クリスタルイヤ

ホン，紙やすり，透明シート（ＯＨＰ用シート）

方法

１ フィルムケースにエナメル線を80回程

度巻き，コイルをつくる。エナメル線の

両端を紙やすりで削っておく（図１）。

２ クリスタルイヤホンの導線をフィルム

ケースの穴に通す（図２）。

３ 円形の透明シートの半分にのりでアル

ミニウムはくを貼る。

４ 方法３の透明シートと同じ大きさの円

形厚紙の半分にアルミニウムはくを貼る

（図３）。

５ 長方形（２cm×４cm程度）のアルミニ

ウムはくを方法４の厚紙のアルミニウム

はくの部分にセロハンテープで貼り，折

り返した部分を裏の厚紙の面にのりで貼

り，端子とする（図４）。

６ 方法３の透明シートと方法４の厚紙を

アルミニウムはくを上にして重ね，千枚

通しで円の中心に 穴をあける。方法２

のクリスタルイヤホンの導線とエナメル

線１本ずつを円の穴に通し，端子に貼る

（図４）。

７ 残ったイヤホンの導線をゲルマニウム

ダイオードの黒い線のついた側とつなぎ，

ゲルマニウムダイオードの他方が透明シ

ート上のアルミニウムはくに接続するよ

うにセロハンテープで固定する（図５）。

８ 残ったコイルのエナメル線を透明シー

ト上のアルミニウムはくに貼る（図５）。

クリスタルイヤホンの導線を

フィルムケースの底の穴に通す。
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９ 透明シートと厚紙をそれぞれ回転させ，ラジオの音がよく聴こえるところを探す。

生徒に指導するポイント

ラジオ放送を同調するために，コンデンサーとコイルを用いる理由を考えさせる。

観察，実験を深める方法

スピーカーを鳴らすラジオを製作するには，どのような工夫が必要か考えさせる。
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